1100 SECONDE CHRONOGRAAF MET DUBBELE TIJDSAANDUIDING

H TIUDSAANDUIDING

Het instellen van de juiste tijd
CROWN “1” . 1. Trek uit naar TWEEDE KLIK en draai
om minuter- en 24-uurswijzer in te
stellen.
2. Druk terug naar NORMALE POSITIE

CROWMN "2" : 1. Trek uit en draat orm ursnwijzer in e
stellen.
2. Druk terug naar NORMALE POSITIE.

110 secondenwijzer chronograsaf

BUTTON “B"—___

Urenwijzer-—
Kleine secondesnwijzer ————

24-uurswijzer—" ¥

ButTON “c*

- o
Urenwijzer chronograaf”

B DUBBELE TIJDSAANDUIDING

Het instellen van de dubbele tijdsaanduiding

CROWN *“1" : 1. Trek uit naar TWEEDE KUK en draai
om minen- en 24-ulrswijzer in te
stellen op tijd van betreffende tijd-

zone.
2. Druk terug naar NORMALE POSITIE,

CROWN *“27 : 1. Trek uit en draai om urenwijzer naar
huidige tijd in huidige lokatie te ver-

Zetten,
2. Druk terug naar NORMALE POSITIE.

B DATUMAANDUIDING

Dag- en datuminstelling
CROWN *“1” : 1. Trek uit tot EERSTE KLIK en draai
met de klok mee om gewenste dag
van de week in te stellen.
2. Draai tegen de kiok in om gewenste

datum te varknjgen.
3. Druk terug naar NOBMALE POSITIE,

Secondenwijzer chronograaf

/ 1/100 secondenwvijzer chronograaf

. Minutenwijzer
" _BUTTON "A"

oo CROWN “1”

“CROWN “2”

bag en daturm

, {a) NORMALE POSITIE
. {b) EERSTE KLIK/
Minuterwijzer UITGETROKKEN STAND

chronograaf {c] TWEEDE KLIK

B HET INSTELLEN VAN HET
TIUDSVERSCHIL OP REIS

CROWMN “2* : 1. Trek uit en draal o urenwijzer in te
stellen op tid van bezochte tijdzone.
* [rzai CAOWN “27 met de klok mees om tijd
terug te zatten, Draai CROWN “2" tegen
da klok inorm tyd waanit te zatten.
o\Wanneer urerwiger voorbi 12 wur pom,
paat, verspringen dag en dstum autarna-
tizch.

2. Druk terug naar NORMALE POSITIE.

sHerhazl bovenstzands procedure telkens wanneer een nisuwe
fijdzone gepassaand wardt o tijd wan bezochite tidzone 18 verknjgen,



1/10 secondenwijzer chronograaf _

BUTTON “B"_
Urenwijzer—

Kleine secondenwijzer—

24-uurswijzer——
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BUTTON “C~
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Urenwijzer chronograaf

hinutenwijzer
chronograal

B CHRONOGRAAF

CROWN “1" : Instellen op NORMALE POSITIE.
BUTTON “A":. Start [/ Stop / Start opniguw,

BUTTON “B": Tussentijd / Tussentijd wverdwijnt/
Opnieww  instellen

Secondenwijzer chronograaf

1/100 secondenwizer chronograaf
2

/Minutenwijzer

__BUTTON “A”

b y By -
¥ O ‘CROWN “1

Dag en datum

{al NORMALE POSITIE

(b} EERSTE KLI&/
UITGETROKKEN STAND

{c) TWEEDE KLIK

W HERINSTELLEN VAN DE WLWJIZERS

CROWN “17 : Trek uit tot TWEEDE KLIK.

BUTTON “A™: Druk in om 1710 en 1/100 secon-
denwijzers van chronograaf terug te
zetten op "0" stand.*®

BUTTON “B”: Druk in om secondenwijzer chronograaf
terug te zetten op “0" stand.®**

BUTTON “C": Druk in om uren- en minutenwizer
chronograaf terug te zetten op "0
stand.**

CROWMN “1” : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

* St vervolnens tijd en dubbele tidsaanduiding in volgans instructies
gageven in “Het instellan van de juiste tid” an "Het instellen van da
dubbele  tjdsaandurding”,

** Wijzer beweegt snel wanneer knop ingedrukt blijft.
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